AREMI

Sida: 1/10
Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 16.03.2022 Versionsnummer 1 Omarbetad: 16.03.2022

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget
* 1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: Stenrens
- Artikelnummer: 10808, 10812, 10813
- UFI: 23RJ-Q4XQ-Q014-PAGH

- 1.2 Relevanta identifierade

anvandningar av amnet eller

blandningen och anvandningar

som det avrads fran Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- Amnets anvéndning / tillredningen Rengdrare

1.3 Nidrmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

- Tillverkare/leverantér: AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH Tel. +49(0)911-642960
Lechstrasse 28 Fax. +49(0)911-644456
D 90451 Nlrnberg e-mail info@akemi.de
- Omrade dar upplysningar kan
inhamtas: Labor
* 1.4 Telefonnummer for
nodsituationer: +46 (8) 736 03 84

Swedish Poisons
Information Centre
17176 Stockholm

Avdelning produktsdkerhet AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH

Tel. +49(0)911-64296-59

Tillgénglig under foljande kontorstider:
Mandag — torsdag fran 07:30 till 16:30
Fredag fran 07:30 till 13:30

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Markning enligt férordning (EG) nr

1272/2008 Produkten ar klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram i
GHS05
- Signalord Fara
- Riskbestdmmande komponenter
for etikettering: Alcohols, C13-C15 branched and linear, ethoxylated
- Faroangivelser H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
- Skyddsangivelser P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka
lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P103 L&s noggrant och fdlj alla instruktioner.
P280 Anvand skyddshandskar / 6gonskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar Iatt.

Fortsatt att skolja.

- Ytterligare uppgifter: Innehaller isoeugenol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- 2.3 Andra faror

- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvandbar.

(Fortsattning pa sida 2)
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- VPVB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar

- Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade amnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:
CAS: 157627-86-6 Alcohols, C13-C15 branched and linear, ethoxylated 12,5-25%
EG-nummer: 935-523-1 Eye Dam. 1, H318

Reg.nr.: 02-2119548515-35-0000 | Acute Tox. 4, H302
Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol <12,5%
EINECS: 203-961-6 'Eye Irrit. 2,H319
Indexnummer: 603-096-00-8

Reg.nr.: 01-2119475104-44-xxxx

02-2119751533-40-0000

CAS: 37199-81-8 Maleic acid, polymer with diisobutene, sodium salt 1-5%
Eye Irrit. 2, H319

CAS: 97-54-1 isoeugenol <1%

EINECS: 202-590-7 | Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit.

Indexnummer: 604-094-00-X 2, H319; Skin Sens. 1A, H317
Specifik koncentrationsgrans: Skin Sens. 1A; H317: C > 0,01 %

- Forordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och rengéringsmedel / Markning avseende innehallet

nonjoniska tensider >15 - <30%
parfym, 4-tert-butylcyclohexyl acetate <5%
- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjilpen

- Allmanna hanvisningar: Se till att berérda personer far frisk luft.
Kladesplagg som fororenats med produkten skall omedelbart avlagsnas.
- Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.
- Vid kontakt med huden: Spola med varmt vatten.
Tvatta omedelbart med vatten och tval och spola darefter noggrant.
- Vid kontakt med égonen: Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta lakare.
- Vid fortaring: Om besvar kvarstar, kontakta lakare.

- 4.2 De viktigaste symptomen

och effekterna, bade akuta och

fordrojda Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
4.3 Angivande av omedelbar

medicinsk behandling och

sarskild behandling som

eventuellt kravs Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- LAmpliga slackningsmedel: CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Stérre brander skall bekampas
med spridd vattenstrale eller alkoholbestandigt skum.

- 5.2 Sarskilda faror som amnet

eller blandningen kan medféra Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 5.3 Réad till brandbekdmpningspersonal
- Speciell skyddsutrustning: Inga speciella atgarder kravs.

(Fortsattning pa sida 3)
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* AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder,
skyddsutrustning och atgarder
vid nédsituationer Sarskild halkrisk pga produktlackage/-spill.
- 6.2 Miljoskyddsatgarder: Hindra produkten fran att tranga ner i avioppsnatet eller vattendrag.
Nar produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnat, skall vederbérande
myndigheter underrattas.
Blanda ut med mycket vatten.
Foérhindra produkten att tranga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.

- 6.3 Metoder och material for
inneslutning och sanering: Omhanderta det uppsugna materialet pa ett foreskrivet satt.

Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel,
universalbindemedel, sagspan).
Se till att ventilationen ar tillracklig.

- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt Information betraffande saker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

* AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgarder for saker

hantering Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
- Hanvisningar betraffande brand-

och explosionsskydd: Inga speciella atgarder kravs.

- 7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och
behallare: Inga speciella krav.
- Hanvisningar betraffande
sammanlagring: Erfordras ej.
- Ytterligare uppagifter till
lagringsvillkoren: Skyddas mot frost.

- Lagringsklass: 12
- 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begriansning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar
- Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bdr évervakas:
112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol
OEL | Korttidsvarde: 101 mg/m?3, 15 ppm
Nivagransvarde: 68 mg/m?, 10 ppm
- DNEL
112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol
Oral DNEL (Langzeit-wiederholt) |5 mg/kg bw/day (BEV)
Dermal |DNEL ( Langzeit-wiederholt) | 83 mg/kg bw/day (ARB)
50 mg/kg bw/day (BEV)
Inhalativ | DNEL (Kurzzeit-akut) 101,2 mg/m? Air (ARB)
7,5 mg/m?3 Air (BEV)
DNEL (Langzeit-wiederholt) |67,5 mg/m? Air (ARB)
40,5 mg/m?® Air (BEV)

(Fortsattning pa sida 4)
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- PNEC

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol

PNEC (wassrig)

PNEC (fest)

200 mg/l (KA)
0,1 mg/l (MW)
1 mg/l (SW)
3,9 mg/l (WAS)

0,32 mg/kg Trockengew (BO)
0,44 mg/kg Trockengew (MWS)
4.4 mg/kg Trockengew (SWS)

- Ytterligare hanvisningar:

- 8.2 Begriansning av exponeringen

De vid framstallningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.

- Lampliga tekniska kontrollatgarder Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.

- Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

- Allmanna skydds- och

hygienatgarder:

- Andningsskydd:

- Handskydd:

- Handskmaterial

Nedsmutsade, indrankta kladesplagg skall omedelbart tas av.

Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.

Undvik iandning av gaser/angor/aerosoler.

Undvik kontakt med égonen.

Erfordras ej vid god rumsventilation.

Vid kortvarig eller ringa belastning - anvand andningsfilterutrustning; vid intensiv
resp. langre exponering - anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende
av omgivningsluften.

Anvandning av hudvardsmedel i férebyggande syfte rekommenderas for att
skydda huden.

Anvand hudrengdrings- och hudvardsmedel efter arbete med handskar.

AKEMI hudskyddskram rekommendation fér hudskydd tillsammans med
skyddshandskar:

STOKO EMULSION (http://www.stoko.com)

STOKODERM (http://www.stoko.com)

AKEMI hudskyddskram rekommendation for hudrengéring efter anvandning:
FRAPANTOL (http://www.stoko.com)

AKEMI hudskyddskram rekommendation for efterfoljande hudvard:

STOKO VITAN (http://www.stoko.com)

De skyddshandskar som anvands maste uppfylla specifikationerna for direktiv
89/686/EG och det harledda dekretet EN374 som ar tillrackligt, exempelvis
ovannamnda skyddshandsktyp. Den namnda genomtrangningstiden erhdlls och
verifierades med materialprov fran den rekommenderade skyddshandsktypen vid
laboratoriematningar hos KCL GmbH i éverensstammelse med EN374. Denna
rekommendation galler endast for den i varuinformationsbladet namnda
produkten och det angivna anvandningsomradet. Vid utspadning eller blandning
med andra substanser eller kemikalier och vid avvikelser fran EN374 maste
leverantéren av CE-godkadnda skyddshandskar kontaktas foér narmare
information (t.ex. KCL GmbH, Tyskland, D-36124 Eichenzell, Internet:
www.kcl.de).

Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/
tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/
kemikalielésning, da inga tester genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter
och degradation.

Butylgummi

Val av lamplig handske ar inte enbart beroende av material utan aven av andra

kvalitetskriterier och varierar fran en tillverkare till nasta. Da produkten bereds av
(Fortsattning pa sida 5)
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flera material, kan handskmaterialets bestandighet inte férutses och maste darfor
kontrolleras fére anvandningen.

- Handskmaterialets penetreringstid Permeationsvarde: niva < 6, 480 min
Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall
beaktas.

- Fo6r permanent kontakt lampar sig
handskar av féljande material: Butylgummi
Butoject (KCL, Art_No. 897, 898)

- Som sprutskydd lampar sig
handskar av féljande material: Fluorkautschuk (viton)
Vitoject (KCL, Art_No. 890)
Nitrilkautschuk
Camatril (KCL, Art_No. 730, 731, 732, 733)
- Olampliga ar handskar av foljande
material: Naturrdgummi (latex)
Handskar av lader
Handskar av tjockt tyg

- Ogonskydd/ansiktsskydd

Tattslutande skyddsglasdgon

- Kroppsskydd: Arbetsskyddsdrakt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allmanna uppgifter
- Férg: Ljusgul
- Lukt: Karakteristisk
- Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestdmd.
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall 100 °C
- Nedre och 6vre explosionsgrans
- Nedre: 0,9 Vol %
- Ovre: 5,9 Vol %
- Flampunkt: Ej anvandbar.
- Tandtemperatur: 225 °C
- pH-varde vid 20 °C: 10
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet vid 20 °C 13 s (DIN 53211/4)
- Dynamisk: Ej bestdmd.
- Léslighet
- Vatten: Fullstandigt blandbar.
- Angtryck vid 20 °C: 23 hPa
- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet vid 20 °C: 1,02 g/cm?®
- 9.2 Annan information
- Utseende:
-Form: Flytande
- Viktiga uppgifter om hélso- och miljéskyddet samt
sakerheten.
- Sjalvantandningstemperatur: Produkten ar ej sjalvantandande.
- Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosiv.
- Lésningsmedelhalt:
- Organiska lI8sningsmedel: 12,1 %
- Vatten: 66,6 %
- Andel av fasta partiklar: 27,4 %

(Fortsattning pa sida 6)
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- Information om faroklasser for fysisk fara
- Explosiva amnen

Utgar
- Brandfarliga gaser

Utgar
- Aerosoler

Utgar
- Oxiderande gaser

Utgar
- Gaser under tryck

Utgar
- Brandfarliga vatskor

Utgar
- Brandfarliga fasta &mnen

Utgar

- Sjalvreaktiva amnen och blandningar

Utgar
- Pyrofora vatskor

Utgar
- Pyrofora fasta amnen

Utgar

- Sjalvupphettande amnen och blandningar

Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar brandfarliga
gaser vid kontakt med vatten

Utgar
- Oxiderande vatskor

Utgar
- Oxiderande fasta amnen

Utgar
- Organiska peroxider

Utgar
- Korrosivt for metaller

Utgar

(Fortsattning pa sida 7)
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- Okénsliggjorda explosiva amnen

Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sdnderdelning /
forhallanden som boér undvikas:

- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kanda.

- 10.4 Forhallanden som ska
undvikas
-10.5 Oforenliga material:

-10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter:

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
Inget s6nderfall vid &ndamalsenlig anvandning.
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Inga farliga sénderfallsprodukter kanda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
- 11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

- Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:

ATE (Uppskattade akuta toxiciteten)

Oral ‘LDSO >2.783-11.133 mg/kg (rat)

157627-86-6 Alcohols, C13-C15 branched and linear, ethoxylated

Oral LD50 >500-2.000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (rat)
LC50/48h | 1-10 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol

Oral LD50 2.410 mg/kg (mouse)
>2.000 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 2.764 mg/kg (rbt)

97-54-1 isoeugenol

Oral LD50 1.560 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 1.100 mg/kg (ATE)

- Fratande/irriterande pa huden

- Allvarlig 6gonskada/égonirritation
- Luftvdgs-/hudsensibilisering

- Mutagenitet i kBnsceller

- Cancerogenitet

- Reproduktionstoxicitet

- Specifik organtoxicitet — enstaka
exponering

- Specifik organtoxicitet — upprepad

exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Orsakar allvarliga dgonskador.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.
(Fortsattning pa sida 8)
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- Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.
* 11.2 Information om andra faror
- Hormonstérande egenskaper
118-58-1 | benzyl salicylate Forteckning Il

AVSNITT 12: Ekologisk information

 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet:
157627-86-6 Alcohols, C13-C15 branched and linear, ethoxylated
EC50/48h | 1-10 mg/l (daphnia magna)
EC10 >1.000 mg/l (BES)
EC50/72h | 1-10 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol
EC50/24h | 2.850 mg/l (daphnia magna) (DIN 38412)
EC50/96h |>100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
>100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
EC10/16h [ 1.170 mg/l (pseudomonas putida)
EC5 73 mg/l (Entosiphon sulcatum)
EC50/48h {>100 mg/l (daphnia magna)
NOEC >100 mg/kg (Desmodesmus subspicatus)
EC10 >1.995 mg/l (Klarschlamm: Atmungs-/Vermehrungshemmung)
EC50/72h |>100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
LC50/96h | 1.300 mg/I (lepomis macrochirus)
>100 mg/l (Leuciscus idus)
1.150 mg/I (poecilia reticulata)
*12.2 Persistens och

nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsformaga Ingen vtterligare relevant information finns till férfogande.
*12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
-12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
- PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvandbar.
12.6 Hormonstérande

egenskaper Se avsnitt 11 for information om hormonstérande egenskaper.

-12.7 Andra skadliga effekter
- Ytterligare ekologiska hanvisningar:

- Allm&nna hanvisningar: Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet.
Far ej hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i outspatt resp. oneutraliserat
tillstand.

Vattenféroreningsklass 2 (Sjalvutvardering): risk for vattenférorening.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tommas i avloppsnatet.
Sma mangder kan fértunnas med mycket vatten och spolas bort. Stérre mangder

maste avfallshanteras enligt lokala myndigheters féreskrifter.
(Fortsattning pa sida 9)
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- Europeiska avfallskatalogen

200000 [KOMMUNALT AVFALL (HUSHALLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH
INSTITUTIONSAVFALL) AVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER

20 01 00 |Separat insamlade fraktioner (utom 15 01)
20 01 29* |Rengoéringsmedel som innehaller farliga amnen

- Ej rengjorda férpackningar:

- Rekommendation: Kontaminerade forpackningar skall tommas noggrant. Efter andamalsenlig
rengodring kan de ateranvandas.

- Rekommenderat rengdéringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengdringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.2 Officiell transportbendamning
-ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar

- 14.3 Faroklass for transport
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klass Utgar

 14.4 Forpackningsgrupp

-ADR, IMDG, IATA Utgar

 14.5 Milj6faror:

- Marine pollutant: Nej

* 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Ej anvandbar.

 14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument Ej anvandbar.

- Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt amne enligt férordningarna ovan.
- UN "Model Regulation": Utgar

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, hadlsa och miljo

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga @mnen -

BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.
- Forordning (EG) nr 1907/2006

BILAGA XVII Villkor: 3, 55

- Direktiv 2011/65/EU om begréansning av anvandning av vissa farliga amnen i elektrisk och elektronisk utrustning -
Bilaga Il
Inga bestandsdelar ar listade.

- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre gransvarde for
beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ar listade.

- Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar ar listade.

(Fortsattning pa sida 10)
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enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 16.03.2022 Versionsnummer 1 Omarbetad: 16.03.2022

Handelsnamn: Stenrens

(Fortsattning fran sida 9)

- Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
Inga bestandsdelar ar listade.

- Férordning (EG) nr 111/2005 om regler fér 6vervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen
och tredjelander
Inga bestandsdelar ar listade.

- Nationella féreskrifter:

- Vattenférorening - riskklass: WGK 2 (Sjalvutvardering): risk for vattenférorening.
- Amnen som inger mycket stora betankligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57
Inga bestandsdelar ar listade.

+15.2
Kemikaliesakerhetsbedomning: En kemikaliesdkerhetsbeddémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti betraffande
produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

- Relevanta fraser H302 Skadligt vid fortaring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

- Omrade som utfardar datablad: Labor
- Datum for foregaende version: 13.10.2021
- Férkortningar och akronymer: RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de

fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4

Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2

Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation — Kategori 1

Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation — Kategori 2

Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering — Kategori 1A

Agquatic Chronic 3: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 3
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