
AKEMI

Stenimpregnering, 5 l
3500088

Stenimpregnering, vattenavvisande medel idealiskt till
fasader och andra stenytor utomhus.
Stenimpregnering Akemi tränger djupt in i stenen, gör den
vatten- och smutsavvisande utan att påverka
diffusionsegenskaperna. Stenimpregnering bra skydd för
fasader Stenimpregnering skyddar bl.a. fasader mot
slagregn, stöter bort vatten och är smutsavvisande.

Förbrukning: ca. 5 - 20 m2/liter; beroende av ytans
absorptionsförmåga och beskaffenhet.

Snabbguide

Ladda ner snabbguide impregnering här.

Observera

Vid fel användning/applicering kan den behandlande ytan
bli missfärgad, flammig och eller få streck och drag av
appliceringen. Prova alltid på en provyta/ provbit innan
Impregnering utförs på hela ytan. Följ instruktioner och läs
säkerhetsdatabladet för respektive produkt innan
användning.

Användningsområde:

Fasader
Stenytor utomhus
Produktfördelar:

Vattenavvisande
Smutsavvisande

Specifikation

Produkttyp: Impregnering

Förpackning: 5000 ml

Förpackningstyp: Dunk

Antal per kartong: 2 st / Produkten säljs

styckvis.
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