
Husqvarna

Vibroplatta LG 300 /
600mm, diesel & elstart
2800149

Husqvarna fram- och bakåtgående Markvibratorer med
enkel hantering

Markvibrator LG 300 med elstart och dieseldrift är en
framåt- och bakåtgående markvibrator som kombinerar
hastighet med perfekt packning av sand, grus, makadam
och marksten. Hastigheten och packningsdjup regleras
steglöst. Fram- eller bakåtgång sköts enkelt med att föra
styrspaken framåt eller bakåt. Detta ger smidig och snabb
drift samt hjälper föraren att uppnå rätt packningsnivå.

Markvibratorn är gjord för tuff behandling

Markvibrator LG 300 är väl balanserade och handtagen är
vibrationsdämpade. Markvibrator LG 164 är gjorda för tuff
behandling och motorerna är väl skyddade av en stabil
ram. Bottenplattan är tillverkad av Hardox 400 stål.
Markvibratorn är servicevänlig och den robusta
konstruktionen ger låg underhållskostnad.

Höjdpunkter för LG 300 Markvibrator ned Dieseldrift
? Jämn kontroll - användarvänliga kontroller ger smidig
reglering av hastighet och packningsdjup.
? Välbalanserad konstruktion - Kontroll & komfort
? Kvalitetsmotor från Hatz
? Reducerad vibration
? Extrem slitstyrka
? Bottenplattan av Hardox 400-stål

Specifikation

Modell: LG 300

Motor: Hatz 1B30

Bränsle: Diesel

Effekt: 4,7 kW

Tjänstevikt: 307 kg
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Frekvens: 68 Hz

Centrifugalkraft: 40 kN

Varvtal: 25 m/min

H/A vibrationer,

standardhandtag:

1,7 m/s²

Ljudeffekt garanterad: 108 dB(A)

Ljudtryck vid användarens

öra:

95 dB(A)

Plattans bredd: 600 mm

Mått L×B×H: 1385×600× 1120

mm

Start: Elstart
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