
Husqvarna

Vibroplatta LG 504 /
550mm, diesel & elstart
2800142

Husqvarna Markvibrator LG 504 550mm, stor och
kraftfull markvibrator
Markvibrator LG 504 vår största framåt- och bakåtgående
markvibrator som kombinerar styrka och tyngd med
hastighet och perfekt packning av sand, grus, makadam
och marksten. Hastigheten och packningsdjup regleras
steglöst. Fram- eller bakåtgång sköts enkelt med att föra
styrspaken framåt eller bakåt. Detta ger smidig och snabb
drift samt hjälper föraren att uppnå rätt packningsnivå. LG
504 kan även utrustas med Packningsindikator för perfekt
kontroll på packningen vilket spar tid och ger ett optimalt
resultat.

Markvibratorn för långa arbetspass

Markvibrator LG 504 är välbalanserad och handtagen
vibrationsdämpade vilket ger väldigt lågt HAV-värde på
endast 2,5 m/s2. Det låga H/A-värdet gör det möjligt att
arbeta mer än 8 timmar utan risker för föraren.
Markvibrator LG 504 är servicevänlig och den robusta
konstruktionen ger låg underhållskostnad och lång
livslängd.

LG 504 har Hatz Z-dieselmotor

LG 504 har en kraftfull och driftsäker Hatz Z-dieselmotor
med elstart. Hatz Z-motorer är bl.a. utrustade med extra
system för perfekt balansering av motorn vilket ger
ytterligare reducering av vibrationer i stativet och upp till
handtagen för bättre komfort och ergonomi.

Användningsområde:

Större beläggningsarbeten
Komprimering vid plattsättning
Produktfördelar:

Breddad bottenplatta som standard
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Effektiv och smidig
Stark och hållbar
Hatz Z-dieselmotor
Tillverkad av Husqvarna

Specifikation

Modell: LG 504

Motor: Hatz 1D81Z

Bränsle: Diesel

Effekt: 9,2 kW

Tjänstevikt: 470 kg

Frekvens: 69 Hz

Centrifugalkraft: 65 kN

Varvtal: 30 m/min

H/A vibrationer,

standardhandtag:

2,5 m/s²

Ljudtryck vid användarens

öra:

96 dB(A)

Plattans bredd: 550 mm

Mått L×B×H: 1670×550×1190

mm

Start: Elstart
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